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電源電圧 DC12V　／　24V

消費電力 STM-302-R 300mA
STM-302BC 350mA

カメラ素子
本体カメラ 100万画素　1/3CMOS
後方カメラ（STM-302-R） 100万画素　1/4CMOS
バックカメラ（STM-302BC ） 100万画素　1/4CMOS

カメラ画角
本体カメラ 水平116°　垂直90°
後方カメラ（STM-302-R） 水平104°　垂直80°
バックカメラ（STM-302BC ） 水平115°　垂直75°

画像サイズ
本体カメラ 720P（1,280 720）
後方カメラ（STM-302-R） 720P（1,280 720）
バックカメラ（STM-302BC ） 720P（1,280 720）

画質 本体カメラ WDR（ワイドダイナミックレンジ）

Ｆ値
本体カメラ 2.0
後方カメラ（STM-302-R） 2.0
バックカメラ（STM-302BC ） 2.0

最低被写体照度
本体カメラ 1.0Lux
後方カメラ（STM-302-R） 1.0Lux
バックカメラ（STM-302BC ） 1.0Lux

記録媒体 SDHC （16GB同梱）
記録方式 MPEG4（H.264）

録画方式 常時録画 約60秒／1ファイル　　上書き方式　　 １
イベント録画 約30秒／1ファイル（前10／後20）　　上書き方式

フレームレート 30fps　／　10fps　／5fps
GPS ブラケット内蔵
Gセンサー 本体内蔵（OFF～MAX5段階調整）
スピーカー／マイク 本体内蔵
バックアップ電源 スーパーキャパシター
動作温度範囲 -20 ～＋65

外形寸法
本体 W100 H25 D55（ブラケット除く）
後方カメラ（STM-302-R） W49 H28 D35
バックカメラ（STM-302BC ） W32 H22 D28

重量
本体 約110g（ブラケット含む）
後方カメラ（STM-302-R） 約60g
バックカメラ（STM-302BC ） 約350g

拡張性 ビデオ出力端子　 １

１　フレームレートを5fpsに設定した場合、約120秒／1ファイルになります。
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